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MALOPOLSKA Krakoéw, dnia 23 grudnia 2013 .
4 OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW
o= BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0437/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. | pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Beata Bernadeta Gliniak-Stopka

urodzona dnia 20.11.1976 r. w Lubaczowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0358/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Beata Gliniak-
Stopka posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Skladu Orzekajacego / "
mgr inz. Krzysztof Seweryn '/1

mgr inz. Beata Gliniak-Stopka




® POLSKA
I Z B A

%:{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LYS-KBJ-H19 *

Pani Beata Bernadeta Gliniak-Stopka o numerze ewidencyjnym MAP/BQ/0152/14

adres zamieszkania ul. Zielona 16B, 32-650 Kety

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemnej.
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KETY 08.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2013 poz. 1409)

Oswiadczam ze projekt techniczny wiezby dachowe;:

TEMAT: PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDYNKU
USLUGOWEGO - DOM LUDOWY,

LOKALIZACJA: DZIALKA NR 846 OBREB KLIMONTOW, JEDNOSTKA
PROSZOWICE - OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR: GMINA PROSZOWICE
32-100 PROSZOWICE, UL. 3 MAJA 72

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : mgr inz. Beata Gliniak-Stopka Upr. MAP/0358/POOK/13
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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. METRYKA PROJEKTU

. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. OPIS TECHNICZNY

. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE
6. RYSUNKI

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zalozenia architektoniczne

- zalozenia branzowe

- badania gruntowe

DA W -

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt zawiera opracowanie budynku ustugowego wiezba dachowa

4. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

4.1 OBCIAZENIA STALE
4.1.1 WARSTWY DACHU

- blachodachowka 0,15x 1,35 = 0,20 kN/m?

- faty 60 x 40 co 400 mm suszone/strugane 0,045 x 1,35 = 0,060 kN/m*
- kontrlaty 40 x 25 suszone/strugane 0,045 x 1,35 = 0,060 kKN/m?
- folia wysokoprzepuszczalna

-OSB3 15mm 0,12x 1,35=0,15 kN/m?

- welna izolacyjna termicznie 260 mm 0,33 x 1,35 = 0,44 kN/m?

- drewno konstrukcyjne klasy C24 suszone/strugane/o wilgotnos$ci maks. 18% zgodnie z norma
PN-EN338"" 60x240 mm co 625 mm

g, = 0,67 kN/m? g4=0,91 kN/m?

4.1.2 STELAZA POSZYCIA SUFITU

- OSB 25 mm 0,12 x 1,35=0,15 kN/m?
- drewno konstrukcyjne klasy C24 suszone/strugane/o wilgotnos$ci maks. 18% zgodnie z normg
PN-EN338"" 60x240 mm co 625 mm

- profile metalowe = 0,02 kN/m’
- plyta GK x 1 0.12 x 1,35 = 0,16 KN/m”
g = 0,25 kKN/m’ g4= 0,33 kKN/m?
PROJEKT

TECHNICZNY

mgr inz. Beata Gliniak-Stopka
STRONA

5



5. OBLICZENIA STATYCZNE 1 WYMIAROWANIE
5.1 WIEZBA DACHOWA

usztywnienie
poprzeczne co 0,40 m

usztywnienie
poprzeczne co 0,40 m

9
o2

6
‘?6‘9

L 0.15 4,995 N 4,995 015, ,
0,20 10,14 0
o 10,54 L
K a

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°

Rozstaw osiowy wigzaréw a = 0,625 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,40 m
Dane materiatlowe:

Krokiew 60x240 mm

Jetka 2x 60x160 mm

Obciazenia:

Pokrycie dachu g1 = 0,70 kN/m?
Uwzgledniono ciezar wiasny elementu
Obcigzenie state na jetce g4 = 0,600 kN/m?

Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie

- lloczyn wspotczynnika ekspozycji, wspotczynnika termicznego i obcigzenia charakterystycznego
Sniegiem gruntu Ce'Ct'sk = 1,200 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla czesci okapowych dachu dwuspadowego
- Szerokos$¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu

- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru dp(z) = 0,712 kPa

Zatozenia obliczeniowe:

Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)

Klasa niezawodno$ci konstrukgji - RC2

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:

Obwiednia momentéw zginajagcych[KNm]:
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Reakcje podporowe dla poszczegolnych przypadkow:

podpora \ Ry [kN] RH [kN]
state
A 3,97 5,47
B 3,97 -5,47|
$nieg rownomierny
A 3,13 4,06
B 3,13 -4,06
$nieg max. z lewej
A 2,74 3,04
B 1,95 -3,04
$nieg max. z prawej
A 1,95 3,04
B 2,74 -3,04
wiatr z lewej, strefa FHJI
A 0,69 0,25
B 0,35 -0,82
wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)
A -0,82 -0,91
B -0,77 0,74
wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)
A 0,36 -0,60
B -0,29 -0,52
wiatr z lewej, strefa FHJI (iv)
A -0,48 -0,06
B -0,13 0,45
wiatr z lewej, strefa GHJI
A 0,69 0,25
B 0,35 -0,82
wiatr z lewej, strefa GHJI (ii)
A -0,82 -0,91
B -0,77 0,74
wiatr z lewej, strefa GHJI (iii)
A 0,36 -0,60
B -0,29 -0,52
wiatr z lewej, strefa GHJI (iv)
A -0,48 -0,06
B -0,13 0,45
wiatr z prawej, strefa FHJI
A 0,35 0,82
B 0,69 -0,25
wiatr z prawej, strefa FHJI (ii)
A -0,77 -0,74
B -0,82 0,91
wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)
A -0,29 0,52
B 0,36 0,60
wiatr z prawej, strefa FHJI (iv)
A -0,13 -0,45
B -0,48 0,06
wiatr z prawej, strefa GHJI
A 0,35 0,82
B 0,69 -0,25
wiatr z prawej, strefa GHJI (ii)
A \ -0, -0,74
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B -0,82 0,91
wiatr z prawej, strefa GHJI (iii)

A -0,29 0,52

B 0,36 0,60
wiatr z prawej, strefa GHJI (iv)

A -0,13 -0,45

B -0,48 0,06

wiatr na $ciane szczytowa, strefa FG

A -2,79 -3,49

B -2,79 3,49
wiatr $ciana szczytowa, strefa H

A -1,80 -2,17|

B -1,80 2,17
wiatr $ciana szczytowa, strefa |

A -1,11 -1,36

B -1,11 1,36

ci$nienie wewnetrzne
A 0,45 0,53
B 0,45 -0,53
cisnienie wewnetrzne (ii)
A -0,68 -0,79
B -0,68 0,79
uzytkowe dachu
A 2,12 2,75
B 2,12 -2,75

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN] RH [kN]kombinacja
A 10,27 13,06K315: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
-1,24 -0,96lewej, strefa FHJI+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne)
9,96 13,57K837: 1,0-state+(1,5-wiatr na Sciane szczytowa, strefa
FG+1,5-cisnienie wewnetrzne (ii))
K339: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
prawej, strefa GHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)
B 10,27 -13,06K331: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
-1,24 0,96prawe;j, strefa FHJI+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne)
9,96 -13,57K837: 1,0-state+(1,5-wiatr na Sciane szczytows, strefa
FG+1,5-cisnienie wewnetrzne (ii))
K323: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z
lewej, strefa GHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne)

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:

I

3,163

L 2,042
4

10,540

2,042
4

Obwiednia SGU quasi-stata:
Wykres przemieszczeh koncowych [mmj:
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Krokiew 60x240 mm
SGN - Zginanie ze Sciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K413: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg max. z prawej+(1,5-0,6-wiatr z prawej,
strefa FHJI (iii))+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne) — ypm = 1,3; Kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 3,65 m na precie 2:
Ncd=12,20kN, 0¢0,d=0,85MPa
My d =-2,74 kNm, omyd=4,75MPa
Warunek nosnosci:
fm’y,d = kmodfm’k / YM = 16,62 MPa
fc,O,d = kmod'fc,O,k /yMm = 14,54 MPa
(0¢,0,d/fc,0,d)* + Om,y,d/fm,y,d = 0,003 + 0,286 = 0,289 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K413: 0,85-1,35-state+1,5-$Snieg max. z prawej+(1,5-0,6-wiatr z prawej,
strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne) — ypm = 1,3; Kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 3,65 m na precie 2:
Nc,d =12,20kN, 0¢,0,d=0,85MPa
My d =-2,74 kNm, Omy,d=4,75MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey =4,81 m; kC,y =0,561; |ez =0,40 m; kC,Z =0,979
fc,0,d = kmodfc,0,k / YM = 14,54 MPa
fm,y,d = kmodfm’k / YM = 16,62 MPa
0c,0,d/(ke,y fc,0,d) * Om,y,d/fm,y,d = 0,104 + 0,286 = 0,390 < 1
0c,0,d/(kc,z"fc,0,d) + km*Om,y,d/fm,y,d = 0,060 + 0,200 = 0,260 < 1
SGN - Warunek stateczno$ci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K413: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg max. z prawej+(1,5-0,6-wiatr z prawej,
strefa FHJI (iii))+1,5-0,6-ciSnienie wewnetrzne) — ypm = 1,3; Kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 3,65 m na precie 2:
Nc,d =12,20kN, 0¢0,d=0,85MPa
My d=-2,74 kNm, omyd=4,75MPa
Warunek statecznosci elementu:
lef = 0,40 m; Kcrit = 1,000
fc,O,d = kmod'fc,O,k [ym = 14,54 MPa
fm,y,d = kmodfm’k / YM = 16,62 MPa
oc,0,d/(kc,y"fc,0,d) + om,y,d/(Kcrit fm,y,d) = 0,104 + 0,286 = 0,390 < 1
0c,0,d/(kc,z"fc,0,d) * (Om,y,d/(Kcrit fm,y,d))* = 0,060 + 0,082 = 0,141 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K331: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z prawej,
strefa FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne) — ypm = 1,3; Kmod = 0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 5:
kcr = 0,67
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Vzd=-2,99kN, 1z4=0,46 MPa
Warunek nosnosci:
fV,d = kmod'fV,k / YM = 2,77 MPa
Tz,d = 0,46 MPa < fy 4 =2,77 MPa  (16,8%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K991: state+(wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+ci$nienie wewnetrzne)
+0,5-Snieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 2,48 m na precie 2:
Uinst = () 6,8 mm < Ujngt lim =6010/350 = 17,2 mm  (39,5%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1262: 1,8-state+(1,0-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+1,0-ciSnienie
wewnetrzne)+0,5-$nieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 2,41 m na precie 2:
Ufin = (-) 7,5 mm < Ufjn lim = 60107200 = 30,1 mm  (25,1%)
Jetka 2x60x160 mm
SGN - Zginanie ze Sciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state — ypm = 1,3; Kmod = 0,60
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,04 m na precie 7:
Nc,d =6,93kN, 0¢0,d=0,34 MPa
Myd =124 kNm, omyd=243MPa
Warunek nosnosci:
fm’y,d = kmodfm’k / YM = 11,08 MPa
fc,0,d = kmodfc,0,k / YM = 9,69 MPa
(0¢,0,d/fc,0,d)* + Om,y,d/fm,y,d = 0,001 + 0,219 = 0,220 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state — ypm = 1,3; Kmod = 0,60
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,04 m na precie 7:
Ncd =6,93 kN, 0¢0,d=0,34 MPa
Myd =124 kNm, omyd=243MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley =4,08 m; K¢y =0,380; lgz=4,08m; k¢ z=0,140; km=0,7
fc,0,d = kmod-fc,0,k / YM = 9,69 MPa
fm’y,d = kmodfm’k / YM = 11,08 MPa
UC,O,d/(kc,y'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,093 +0,219=0,312 < 1
0c,0,d/(kc,z"fc,0,d) + km*Om,y,d/fm,y,d = 0,250 + 0,153 = 0,403 < 1
SGN - Warunek stateczno$ci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state — ypm =1,3; Kmod = 0,60
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,04 m na precie 7:
Ncd =6,93kN, 0¢0,d=0,34 MPa
Myd =124 kNm, omyd=243MPa
Warunek statecznosci elementu:
lef = 4,40 m; Kkcrit = 0,839
fc,0,d = kmodfc,0,k / YM = 9,69 MPa
fm,y,d = kmodfm’k / YM = 11,08 MPa
0¢,0,d/(ke,y fc,0,d) * Om,y,d/(Kcrit fm,y,d) = 0,093 + 0,261 = 0,354 < 1
06,0,d/(ke,z'fc,0,d) * (Om,y,d/(Kerit fm,y,d))? = 0,250 + 0,068 = 0,318 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state — yp =1,3; Kmod = 0,60
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:
kcr = 0,67
Vzd=-1,06kN, 71z4=0,12MPa
Warunek nosnosci:
fV,d = kmod'fV,k / YM = 1,85 MPa
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Tz,d = 0,12 MPa < fy 4 =1,85MPa (6,7%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K991: state+(wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+ci$nienie wewnetrzne)
+0,5-8nieg max. z lewej
Wartosci dla przekroju x = 0,82 m na precie 7:
Uinst = (-) 5,4 mm < Ujngt lim = 4084 /350 = 11,7 mm  (46,0%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1328: 1,8-state+(1,0-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,0-cisnienie
wewnetrzne)+0,5-$nieg max. z prawej
Wartosci dla przekroju x = 2,61 m na precie 7:
Ufin = () 8,0 mm < Ufjn lim = 4084 /200 = 20,4 mm  (39,0%)

WPRZYPADKU NIEPODWIESZANIA OBCIAZENIA DO JETKI WYSTARCZY
JEDNA JETKA 60x240 mm drewno konstrukcyjne klasy C24 suszone/strugane/o wilgotnosci
maks. 18% zgodnie z normg PN-EN338™"

““ze wzgledu, iz nie ma projektu wykonawczego i dokladnego wymiaru dlugosci krokwi i
jetek zaleca si¢

kupno drewna konstrukcyjnego C24 w dlugosci 13,5 m tak aby dokladne docig¢cie zostalo
wykonane na placu budowy

w momencie montazu wiezby dachowej ™

5.2 DOBOR ZEACZY CIESIELSKICH
KROKIEW WIENIEC

2 x katowniki E20/3 na ztacze z krokwia
Uzy¢ wkretow CSAS5.0x35
Uzy¢ kotew mechanicznych 1x M12 di. 129 mm WA12129 na 1 katownik

KROKIEW JETKA
Laczenie za pomoca 2x$ruby/preta gwintowanego klasy np 8.8 # 12
o dt. 24 cm z podktadka 1 nakretka z obu stron

KROKIEW KROKIEW
Plytka perforowana PF o wymiarze NP 20/80mm/300mm na kazde zejscie krokwi
po bokach; 2 szt mocowane wkretami CSA

BELKA Bdl , Bd2 z WIENCEM
WIESZAK BSNN60/190
WKRETY CSA 4.0x30

Uzy¢ kotew mechanicznych 2x M12 di. 129 mm WA12129na 1 zlacze
Tasma perforowana BAN202525

Poszycie stropu OSB w grubosci 25 mm
Poszycie dachu OSB w grubosci 15 mm
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